Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-14.1-4 vom 29. April 2016

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

x4 a5 Verbindungs- RECA-set?.Sta_— 242xL
P — element Kgpff_cyrm ahn!lch DIN ISO 1479
=t = mit Dichtscheibe 2 @16 mm
T ﬁ‘ﬂ - Werkstoffe Schraube:
N nichtrostender Stahl,
RN N ahnlich DIN EN 10088, Werkstoff-Nr. 1.4301,
T e 1.4401 oder 1.4578, RUSPERT® beschichtet
L Scheibe:
= nichtrostender Stahl, DIN EN 10088
% Werkstoff-Nr. 1.4301
R 5—» o mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung
St Hersteller RECA, Herstellwerk 2
:’ UT:E RECA, Herstellwerk 3
= Vertrieb RECA NORM GmbH
i ?l Am Wasserturm 4
10 D - 74635 Kupferzell
e Tel.: +49 (0) 7944 61 -0
— Fax: +49 (0) 7944 61 - 304
Internet: www.recanorm.de
Bauteil Il aus Stahl mit t; in [mm]: Bauteil Il aus
i &' | S235.0c nach DIN EN 100262 Holz; Sortier-
S280GD+xx oder S320GD+xx nach DIN EN 10346 klasse 2 S10
420 063 | o075 | o088 | 100 | 113 | 125 | 18 | 200
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
(Richtwert) 1,8 Nm 2 Nm
050 — —| - - - - - —-]- —-|-—- —|—- —|= -
065| — — | — — —_ - - = l- -] - =] = - —_ -
g 0,63(090 ac (1,10 ac |1,20 ac |1,30 ac |140 ac |150 ac |1,70 ac [1,90 ac
‘;‘ 0,751090 ac [(1,10 ac (1,30 ac |[140 ac [1,50 ac [1,70 ac |[2,00 ac [240 a
= 0,88(100 — |1,20 — |1,40 ac {150 ac (1,70 ac [1,90 ac |220 a |290 a
© ; 1,00{100 — |120 — [1,50 ac |[1,70 ac |2,00 a |230 a |260 a |330 —
§ g 1,13]100 — 130 — |160 — {190 a (230 a |260 a (300 a |360 —
‘z' ¢ 1.26(100 — (130 — [1,70 — |210 — |260 — [290 — |330 — |360 —
w C:; 150110 — |150 — 1,70 — {210 — |260 — |3,10 — |3,60 — —_ -
g 1,751,170 — |150 — |1,70 — [210 — |260 — |3,10 — —_ - —_ —
5 2001110 — |1,50 — (1,70 — 210 — —_ = | - - —_ - - =
v;c_—'-g 0,50|027 ac (0,32 ac (043 ac (0,54 ac [065 ac [0,76 ac |0,92 ac |1,30 ac
-Ei)é 0,55(/0,34 ac |041 ac (0,55 ac |068 ac {082 ac (095 ac (1,16 ac |164 ac
.58 g 0,63/050 ac |0,60 ac (0,80 ac |100 ac {120 ac [140 ac [1,70 ac {240 ac
.Eg ';' 0,75/0,50 ac (0,60 ac |0,80 ac |100 ac |[1,20 ac |140 ac [1,70 ac |240 a
E(‘Z) E 088|050 — (060 — |080 ac |100 ac (1,20 ac |140 ac [1,70 a |240
gg z 1,00{050 — |060 — |0,80 ac |100 ac |120 a |140 a (1,70 a [240 —
Q. © 113}050 — j060 — (080 — [100 a |120 a [140 a |170 a |240 —
22 -§, 1,25/050 — |0,60 — [080 — [100 — [120 — |140 — |170 — |2,40 —
Eg N 1,50(05 — |060 — |080 — (100 — {120 — |140 — {170 — | — —
f",g 175050 — |060 — 0,80 — }|100 — |120 — [140 — —_ = —_ -
o 0 2,00/050 — (060 — |0B8O0 — [100 — | — —| — —|— —|— —
Weitere Festlegungen: keine
Verbindungselemente zur Verbindung von Bauteilen im Metallleichtbau
Anlage 3.57
RECA - sebSta4,2 - K S16

Z14226.16

1.14.1-106/15




