Deutsches Institut fiir Bautechnik

Deutsches
Zulassungsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten |ﬂ5t|:|:ft
uar
Bautechnisches Priiffamt S Bautechnik
Eine vom Bund und den Léndern * *
gemeinsam getragene Anstaltl des Erméchtigt
dtfentlichen Rechts % und notifiziert ¥

gemdR Artikel 10 der
Richtlinie des Rates vom

21, Dezember 1988 zur An- Yt
Kolonnenslrz'afse 308B # glsishung:der Rachts<und * Mitglied der EOTA
D-10829 Berlin Verwallungsvorschriften Member of EOTA
Tel.: +493078730-0 dpr MEuliaostngten
Uber Bauprodukte ¢
Fax: +493078730-320 (B9 OG/IEWG)
E-Mail: dibt@dibt.de * *
www.dibt.de * [
I ' J

| 3 - a0 =1

Européaische Technische Zulassung ETA-09/0301

Handelsbezeichnung BB-Balkenverbinder
Trade name
Zulassungsinhaber BB Stanz- und Umformtechnik GmbH
Holder of approval Nordhé&user Stralle 42
06536 Berga
DEUTSCHLAND
Zulassungsgegenstand Blechformteile (BB-Verbinder als Holzverbindungsmittel)
und Verwendungszweck
Generic type and use Three-dimensional nailing plates (BB-connector for wood to wood
of construction product connections)
Geltungsdauer: vom :
Validity: from Soduniagta
bis 25. Juni 2018
to
Herstellwerk BB Stanz- und Umformtechnik GmbH
Manufacturing plant Nordhauser Stralle 42
06536 Berga
DEUTSCHLAND
Diese Zulassung umfasst 19 Seiten einschliellich 3 Anhange
This Approval contains 19 pages including 3 annexes
Diese Zulassung ersetzt ETA-09/0301 mit Geltungsdauer vom 12.01.2010 bis 11.01.2015
This Approval replaces ETA-09/0301 with validity from 12.01.2010 to 11.01.2015

Europédische Organisation fur Technische Zulassungen
European Organisation for Technical Approvals

Z55047.13 8.06.03-151/13



Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Europdische Technische Zulassung
ETA-09/0301 Seite 2 von 19 | 25. Juni 2013

@ A W N -

Z55047.13

RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Diese europaische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut fir Bautechnik erteilt in
Ubereinstimmung mit:

- der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten ber Bauprodukte', geandert durch die
Richtlinie 93/68/EWG des Rates’ und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des
Europaischen Parlaments und des Rates®;

- dem Gesetz Ober das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit
Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte wund anderer Rechtsakte der Europaischen
Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 1998%, zuletzt gedndert durch
Art. 2 des Gesetzes vom 8. November 2011°;

den Gemeinsamen Verfahrensregeln fir die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von
europaischen technischen Zulassungen gemaf dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der
Kommission®;

- der Leitlinie fur die européische technische Zulassung fiir "Blechformteile”, ETAG 015.

Das Deutsche Institut fur Bautechnik ist berechtigt zu prifen, ob die Bestimmungen dieser
europsischen technischen Zulassung erfillt werden. Diese Prifung kann im Herstellwerk
erfolgen. Der Inhaber der europaischen technischen Zulassung bleibt jedoch fiir die Konformitét
der Produkte mit der européischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit fiir den
vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.

Diese européische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgefiihrten
Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser europaischen
technischen Zulassung hinterlegten Herstellwerke tibertragen werden.

Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann diese européische technische Zulassung widerrufen,
insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie
89/106/EWG.

Diese europaische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Ubermittlung - nur unge-
kirzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als
solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschiiren dirfen weder im
Widerspruch zu der europdischen technischen Zulassung stehen noch diese missbrauchlich
verwenden.

Die europaische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht vollsténdig der in der EOTA verteilten Fassung. Ubersetzungen
in andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12
Amtsblatt der Europgischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1
Amtsblatt der Europdischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25
Bundesgesetzblatt Teil | 1998, S. 812

Bundesgeselzblatt Teil | 2011, S. 2178

Amtisblatt der Européischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN

ZULASSUNG
1 Beschreibung des Produkts und des Verwendungszwecks
1.1 Beschreibung des Bauprodukts

BB-Balkenverbinder sind zweiteilige, nicht geschweilte Holzverbinder. Sie werden mit
Schrauben an den Holzbauteilen befestigt und zur Verbindung von Holzbauteilen untereinander
verwendet.

Die Verbinder werden in unterschiedlichen GréRen aus verzinktem Stahlblech S250GD+Z275
nach EN 10346" durch Kaltverformung hergestellt. MaBe, Lochbild, Verbindungsmittel-
anordnungen und typische Einbausituationen sind im Anhang A und im Anhang C dargestelit.
Die Balkenverbinder werden aus Stahlblechen mit Toleranzen nach EN 10143® hergestellt.

1.2 Verwendungszweck

Die Balkenverbinder werden fiir die Verbindung von Holzbauteilen (Haupt- und Nebentrager oder
Stutze und Nebentrdger) verwendet, bei denen die Anforderungen “Mechanische Festigkeit und
Standsicherheit” im Sinne der Wesentlichen Anforderung 1 der Richtlinie des Rates 89/106/EEC
erfillt sein miissen.

Das Tragverhalten der Bauteile und die Auflagerbedingungen missen den Angaben in Anhang B
entsprechen.

Die BB-Balkenverbinder durfen fur Verbindungen zwischen Bauteilen aus folgenden
Holzbaustoffen verwendet werden:

- Bauholz aus Nadelholz der Festigkeitsklassen C14-C40 nach EN 338° / EN 14081-1"°,
- Brettschichtholz mindestens der Festigkeitsklasse GL24c nach EN 1194" / EN 14080,

- Furnierschichtholz (LVL) nach EN 14374" (nur Haupttrager oder Stitze), Anschluss nur
rechtwinklig zur Furnierebene,

- Furnierstreifenholz Parallam PSL (nur Haupttrager oder Stitze), Anschluss nur rechtwinklig
zur Furnierebene,

- Langspanholz Intrallam LSL (nur Haupttrager oder Stiitze), Anschluss nur rechtwinklig zur
Furnierebene,

- Sperrholz nach EN 636" / EN 13986" (nur Haupttrager),
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) nach EN 300" / EN 13986 (nur Haupttrager),

EN 10346:2009 Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl — Technische Liefer-
o bedingungen
EN 10143:2006 Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl — Grenzabmafte und
Formtoleranzen
; EN 338:2009 Bauholz fiir tragende Zwecke - Festigkeitsklassen

¥ EN 14081-1:2005+A1:2011 Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fur fragende Zwecke mit recht-

" eckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 1194:1999 Holzbauwerke - Brettschichtholz - Festigkeitsklassen und Bestimmung charakte-

ristischer Werte

= EN 14080:2005 Holzbauwerke - Brettschichtholz - Anforderungen

” EN 14374:2004 Holzbauwerke - Furnierschichtholz fir tragende Zwecke - Anforderungen

H EN 636:2012 Sperrholz - Anforderungen

15 EN 13986:2004 Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen - Eigenschaften, Bewertung der
Konformit&t und Kennzeichnung

16 EN 300:2006 Platten aus langen, flachen, ausgerichteten Spénen (OSB) — Definitionen,

Klassifizierung und Anforderungen

Z55047.13 8.06.03-151/13



Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Europdische Technische Zulassung
ETA-09/0301 Seite 4 von 19 | 25. Juni 2013

- Balkenschichtholz Duo- und Triobalken nach prEN 14080" oder nach den am Ort des
Einbaus geltenden nationalen Bestimmungen,

- Massivholzplatten nach EN 13353 / EN 13986.

Anhang B enthalt die Gleichungen zur Ermittlung der Tragfahigkeiten der Verbindungen mit
BB-Balkenverbindern.

Die Rechenverfahren sind fur eine charakteristische Rohdichte des Holzes oder des Holz-
baustoffes von 290 kg/m?® bis zu 460 kg/m® geeignet. Wenn das Holz oder der Holzbaustoff eine
héhere Rohdichte aufweist, darf diese in den Formeln fir die Tragfahigkeiten des
BB-Balkenverbinders nicht in Ansatz gebracht werden.

Die Bemessung und Konstruktion der Verbindungen ist nach den am Ort der Verwendung des
Zulassungsgegenstandes geltenden nationalen Bestimmungen nach dem Konzept der
Teilsicherheitsbeiwerte durchzuflihren, z. B. nach dem Eurocode 5.

Die in der Verbindung mit Balkenverbindern wirkenden Krafte sind gemafl der nachstehenden
Abbildung Fx, Fy und Fz Die Krafte Fyx und Fz wirken in der Symmetrieebene des
Balkenverbinders. Die Kraft Fy wirkt im Abstand e; oberhalb des Schwerpunktes des
Nagelanschlusses am Nebentréger. Es wird angenommen, dass die Wirkungslinie der Kraft
direkt am Ende des Nebentrégers verlauft.

EY$ Haupttrager ] ‘é’\FY Nebentréger
v o] [~ Schraube im ——_] —
" ]’ ===>
_ =
Schwerpunkt —d
i /2- FZ
L \/

Schraube im ——]
NT

Bild 1: Wirkende Kréafte in einer Verbindung mit BB-Balkenverbindern

Die Balkenverbinder sind vorgesehen fir die Verwendung bei Holzbauwerken mit Klima-
bedingungen gemé&fR Definition der Nutzungsklassen 1 und 2 nach der Norm EN 1995-1-1, Die
Balkenverbinder sind fiir Verbindungen vorgesehen, die durch vorwiegend ruhende Lasten
beansprucht werden. Sie dilrfen nur fiir Anschliisse an verdrehungssteife und gegen Verdrehen
ausreichend gesicherte Haupttréger verwendet werden.

Beim einseitigen Anschluss von Balkenverbindern muss das Versatzmoment, durch das der
Haupttrager auf Torsion oder die Stitze auf Biegung beansprucht wird, beim Nachweis des
Haupttrdgers und seiner Auflager oder der Stiitze beriicksichtigt werden. Bei zweiseitigen
Anschllissen, bei denen sich die Auflagerkréfte Fy einander gegeniiberliegender Nebentrager
um nicht mehr als 20 % unterscheiden, darf das Versatzmoment vernachlassigt werden.

Die Bestimmungen dieser européischen technischen Zulassung beruhen auf einer
angenommenen Nutzungsdauer der Balkenverbinder von 50 Jahren, vorausgesetzt, dass die
Balkenverbinder einer zweckbestimmten Nutzung und Instandhaltung unterliegen. Die Angaben
Uber die Nutzungsdauer kénnen nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern
sind lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete
wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

T prEN 14080:2012 Holzbauwerke - Brettschichtholz - Anforderungen
o EN 13353:2008+A1:2011 Massivholzplatten (SWP) - Anforderungen

Z55047.13 8.06.03-151/13
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2 Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren
2.1 Merkmale
ETAG- | Merkmal Beurteilung des Merkmals
Ab-
schnitt
6.1 Mechanische Festigkeit und

Standsicherheit ’
6.1.1 Tragfahigkeit Siehe Anhang B
6.1.2 | Steifigkeit Keine Leistung festgestellt
6.1.3 Duktilitat bei zyklischer Prifung Keine Leistung festgestelit
6.2 Brandschutz

Brandverhalten BB-Balkenverbinder sind gefertigt aus Stahl der
Europdischen Klasse A1 gemal der
Entscheidung 96/603/EC der Europaischen
Kommission sowie deren Erganzung durch die
Entscheidung 2000/605/EC der Européischen
Kommission.

Feuerwiderstand Der Feuerwiderstand wird fiir vollstédndige
Bauelemente mit beliebiger Oberflache
festgestellt, jedoch nicht fiir einzelne Verbinder.
Daher wird fiir diese wesentliche Anforderung
keine Leistung festgestellt.

6.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

6.3.1 | Abgabe gefahrlicher Stoffe Keine gefahrlichen Stoffe ™

6.4 Nutzungssicherheit Nicht relevant

6.5 Schallschutz Nicht relevant

6.6 Energieeinsparung und Warmeschutz Nicht relevant

6.7 Aspekte der Gebrauchstauglichkeit

6.7.1 Dauerhaftigkeit BB-Balkenverbinder weisen eine ausreichende

6.7.2 | Gebrauchstauglichkeit Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit auf,
sofern sie in Holzkonstruktionen mit den in
Eurocode 5 beschriebenen Holzarten
verwendet werden und eine Verwendung in den
Nutzungsklassen 1 und 2 erfolgt.

6.7.3 | ldentifizierung Siehe Anhang A

Z55047.13

Siehe Abschnitt 2.2 dieser europédischen technischen Zulassung.

Gemdald hitp://europa.eu.int-'comm/enterprise/constructionf/internal/dangsub/dangmain.htm. In Ergénzung zu den
spezifischen Bestimmungen dieser Europdischen Technischen Zulassung, die sich auf geféhrliche Stoffe beziehen,
konnen die Produkte im Geltungsbereich dieser Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte
européische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der
EG-Bauproduktenrichtlinie zu erfilllen, miissen diese Anforderungen, sofern sie gelten, ebenfalls eingehalten werden.
Siehe Abschnitt 2.3 dieser europdischen technischen Zulassung.

8.06.03-151/13
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2.2 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

Anhang B enthalt Gleichungen zur Berechnung der charakteristischen Tragfahigkeiten der
BB-Balkenverbinder.

Die charakteristischen Werte der Tragfahigkeit wurden durch Berechnung, unterstitzt durch
Priifung entsprechend der EOTA-Leitlinie 015, Abschnitt 5.1.2 bestimmt. Die Bemessung und
Konstruktion der Verbindungen ist nach den am Ort der Verwendung des Zulassungs-
gegenstandes geltenden nationalen Bestimmungen nach dem Konzept der Teilsicherheits-
beiwerte durchzufiithren, z. B. nach dem Eurocode 5.

Die Bemessungsgleichungen basieren auf der Verwendung von Schrauben nach EN 14592
nach der Tabelle auf Seite 11 in Anhang A.

Keine Leistung festgestellt wurde fiir die Duktilitat einer Verbindung unter zyklischer Bean-
spruchung. Daher wurde der Beitrag der Verbindungen zum Tragverhalten unter Erdbeben-
beanspruchung nicht beurteilt.

Keine Leistung festgestellt wurde flr die Steifigkeit einer Verbindung zum Nachweis des
Grenzzustands der Gebrauchstauglichkeit.

23 Aspekte der Gebrauchstauglichkeit

2.3.1 Korrosionsschutz in den Nutzungsklassen 1 und 2
Die Balkenverbinder bestehen in Ubereinstimmung mit ETAG 015 aus verzinktem Stahlblech
der Sorte S250GD+2250 nach EN 10346.

2.3.2 Fir den erforderlichen Korrosionsschutz der fir die Balkenverbinder verwendeten Schrauben
sind die am Ort der Verwendung des Zulassungsgegenstandes geltenden nationalen
Bestimmungen, z. B. der Eurocode 5 zu beachten. Die verwendeten Schrauben miissen nach
Eurocode 5 - Tabelle 4.1 - in den Nutzungsklassen 1 und 2 keinen Korrosionsschutz aufweisen,
sofern nicht besondere korrosive Bedingungen vorliegen.

2.3.3 Falls ein chemisches Holzschutzmittel verwendet werden soll, kommen nationale Regelungen

zur Anwendung.
3 Bewertung und Bescheinigung der Konformitédt und CE-Kennzeichnung
3.1 System der Konformitétsbescheinigung

Gemahl Entscheidung 97/638/EC der Europaischen Kommission? ist das System 2+ der
Konformitétsbescheinigung anzuwenden.

Dieses System der Konformitatsbescheinigung ist im Folgenden beschrieben:
System 2+: Erklarung der Konformitét des Produkts des Herstellers aufgrund von:
a) Aufgaben des Herstellers:

1) Erstpriifung des Produkts;

2) werkseigener Produktionskontrolle;

3) Prifung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prifplan.
b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:

4) Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle aufgrund von:

— Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;

— laufender Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen
Produktionskontrolle.

Anmerkung: Zugelassene Stellen werden auch "notifizierte Stellen" genannt.

18 EN 14592:2008+A1:2012 Holzbauwerke — Stiftfdrmige Verbindungsmittel — Anforderungen

Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften L 268/36 vom 1.10.97

Z55047.13 8.06.03-151/13
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3.2 Zusténdigkeiten
3.21 Aufgaben des Herstellers
3.2.1.1  Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine standige Eigeniiberwachung der Produktion durchfiihren. Alle vom
Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten, einschliefilich der Aufzeichnung
der erreichten Ergebnisse. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sicherzustellen, dass das
Produkt mit dieser europaischen technischen Zulassung tibereinstimmt.

Der Hersteller darf nur Rohstoffe verwenden, die in der technischen Dokumentation dieser
européischen Zulassung aufgefiihrt sind und denen die entsprechenden Priifbescheinigungen
gemaR dem Priif- und Uberwachungsplan beiliegen.'

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem "Priif- und Uberwachungsplan fiir die am
25.Juni 2013 erteilte européische technische Zulassung ETA-09/0301", der Teil der
technischen Dokumentation dieser européischen technischen Zulassung ist, ibereinstimmen.
Der Priif- und Uberwachungsplan ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen
werkseigenen Produktionskontrollsystem festgelegt und beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegt.

Die eingehenden Rohstoffe miissen vor ihrer Annahme durch den Hersteller kontrolliert und
geprift werden. Die Prifung der Materialien, wie z. B. des Bleches, muss eine Kontrolle der vom
Lieferanten vorgelegten Priifbescheinigungen umfassen (Vergleich mit Nennwerten), wobei die
Abmessungen zu prifen und die Materialeigenschaften z. B. chemische Zusammensetzung,
mechanische Eigenschaften und die Dicke des Zinkiiberzugs zu bestimmen sind.

Die hergestellten Bauteile miissen durch Sichtprifung und auf MaRgenauigkeit gepruft werden.
Der Prif- und Uberwachungsplan enthalt Einzelheiten beziiglich Umfang, Art und Haufigkeit der
im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durchzufilhrenden Prifungen und
Kontrollen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle missen in Ubereinstimmung mit den
Festlegungen des Priif- und Uberwachungsplans aufgezeichnet und ausgewertet werden. Die
Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Produkts, der Grundmaterialien und Komponenten,

- Art der Kontrolle oder der Priifung,

- Datum der Herstellung des Produkts und Datum der Prifung des Produkts bzw. seiner
Grundmaterialien und Komponenten,

- Ergebnis der Kontrolle und der Priifung sowie gegebenenfalls Vergleich mit den Anfor-
derungen,

- Unterschrift der fir die werkseigene Produktionskontrolle verantwortlichen Person.

Die Aufzeichnungen sind der fur die laufende Uberwachung zugelassenen Stelle und auf

Anforderung dem Deutschen Institut fir Bautechnik vorzulegen.

3.2.1.2 Sonstige Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die fiir die Aufgaben nach
Abschnitt 3.1 fur den Bereich der Balkenverbinder zugelassen ist, zur Durchfiihrung der
MaRnahmen nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfirr ist der Prif- und Uberwachungsplan
nach den Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen.

Fur die Erstprifung des Produkts dirfen die Ergebnisse der Priifungen verwendet werden, die
als Teil der Beurteilung im Rahmen der europaischen technischen Zulassung durchgefiihrt
wurden, es sei denn, es liegen Anderungen in der Produktlinie oder bei der Fertigungsanlage
vor. In diesen Fallen muss die erforderliche Erstpriifung zwischen dem Deutschen Institut fur
Bautechnik und der notifizierten Stelle abgestimmt werden.

# Der Priif- und Uberwachungsplan ist bei dem Deutschen Institut fir Bautechnik, Berlin, hinterlegt und wird nur der zur

Erlangung der Konformitétsbescheinigung zugelassenen Stelle zur Verfligung gestelit.

Z55047.13 8.06.03-151/13
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Der Hersteller hat eine Konformitédtserklarung abzugeben mit der Aussage, dass das Bau-
produkt mit den Bestimmungen der am 25. Juni 2013 erteilte europaischen technischen
Zulassung ETA-09/0301 Ubereinstimmt.

3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stelle

Die zugelassene Stelle hat die folgenden Aufgaben in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
des Prif- und Uberwachungsplans durchzufiihren:

- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,
- laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produk-
tionskontrolle.
3.2.21 Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle

Die zugelassene Stelle hat in Ubereinstimmung mit dem festgelegten Pruf- und Uber-
wachungsplan sicher zu stellen, dass das Werk und insbesondere das Personal und die
Ausriistung sowie die werkseigene Produktionskontrolle geeignet sind, eine fortlaufende und
ordnungsgemafle Fertigung der Balkenverbinder entsprechend dieser europaischen
technischen Zulassung zu gewahrleisten.

3222 Laufende Uberwachung
Die zugelassene Stelle hat das Werk mindestens zweimal jahrlich zur Routinelberprifung
aufzusuchen. Es soll dabei unter Beriicksichtigung des Priif- und Uberwachungsplans
sichergestellt werden, dass das System der werkseigenen Produktionskontrolle und die
angegebenen Herstellungsprozesse eingehalten werden.

3.2.2.3 Sonstige Aufgaben der zugelassenen Stelle
Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angefiihrten MaRnahmen
festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen
Bericht zu dokumentieren.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und der laufenden Uberwachung miissen von der
Zertifizierungsstelle auf Anforderung dem Deutschen Institut fir Bautechnik zur Verfiigung
gestellt werden.
Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformitats-
zertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass die werkseigene Produktionskontrolle mit den
Bestimmungen dieser européischen technischen Zulassung iibereinstimmt.
Wenn die Bestimmungen der européischen technischen Zulassung und des zugehérigen Priif-
und Uberwachungsplans nicht mehr erfullt sind, hat die Zertifizierungsstelle das
Konformitatszertifikat zurtickzuziehen und unverziiglich das Deutsche Institut fir Bautechnik zu
informieren.

3.3 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf jeder Verpackung mit BB-Balkenverbindern anzubringen. Hinter
den Buchstaben ,CE" sind die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle anzugeben
sowie die folgenden zusatzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Herstellers (fur die Herstellung verantwortliche juristische Person),
- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,

- Nummer des EG-Konformitatszertifikat fiir die werkseigene Produktionskontrolle,

- Nummer der europaischen technischen Zulassung,

- Nummer der Leitlinie fir diese europaische technische Zulassung (ETAG 015),

- Name und GréRe des Produkts.
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4 Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

4.1 Herstellung

BB-Balkenverbinder missen entsprechend den Bestimmungen der européischen technischen
Zulassung unter Anwendung der in der Uberpriifung der Fertigungsanlage durch die notifizierte
Uberwachungsstelle festgestellten und in der technischen Dokumentation beschriebenen
Herstellungsprozesse hergestellt werden.

Die europaische technische Zulassung wurde fiir das Produkt auf der Grundlage abgestimmter
Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt sind und
der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Anderungen am Produkt
oder am Herstellungsverfahren, die dazu filhren kénnten, dass die hinterlegten Daten und
Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einfilhrung dem Deutschen Institut fir
Bautechnik mitzuteilen. Das Deutsche Institut fir Bautechnik wird darliber entscheiden, ob sich
solche Anderungen auf die Zulassung und folglich auf die Gilltigkeit der CE-Kennzeichnung auf
Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zusatzliche Beurteilung
oder eine Anderung der Zulassung erforderlich ist.

4.2 Einbau
Die Verbindung mit BB-Balkenverbindern wird fiir den vorgesehenen Verwendungszweck unter
folgenden Voraussetzungen als geeignet angesehen:;

Der Anschluss der Verbinder an die Bauteile erfolgt im Werk. Die Verbinder und die damit
verbundenen Holzbauteile sind entsprechend dem Anhang C anzuordnen.

Der Haupttréger oder die Stiitze miissen unter den Verbinderplatten frei von Baumkanten sein.
Wenn am Haupttrdger nur an einer Seite ein Nebentrdger angeschlossen wird, ist das
Versatzmoment M, = F, (By/2) beim Nachweis des Haupttrédgers und seiner Auflager zu
berilicksichtigen. )
Dabei ist: F, Auflagerkraft des Nebentragers

By Breite des Haupttragers

Dies gilt sinngemaR, wenn am Haupttrager an beiden Seiten Nebentréger angeschlossen sind,
bei denen die Auflagerkrafte um mehr als 20 % differieren.

BB-Balkenverbinder missen an Nebentridgern und an Haupttragern oder Stiitzen mit Schrauben
gemal Tabelle in Anhang A befestigt werden.

Alle Lécher an Nebentragern und an Haupttragern missen mit Schrauben versehen werden.
Die Anordnung der Schrauben fiir den Anschluss an Stitzen ist auf den Produktzeichnungen
dargestellt.

Die Bemessung und Konstruktion der Verbindungen ist nach den am Ort der Verwendung des
Zulassungsgegenstandes geltenden nationalen Bestimmungen nach dem Konzept der
Teilsicherheitsheiwerte durchzufiihren, z. B. nach dem Eurocode 5.

Bei der Bemessung muss ein Aufspalten des Haupttragers oder des Nebentragers durch
Zugkrafte rechtwinklig zur Faser bericksichtigt werden.

Die BB-Balkenverbinder diirfen nur fiir Anschlilsse an verdrehungssteife und gegen Verdrehen
ausreichend gesicherte Haupttrager verwendet werden.

Der Spalt zwischen der Anschlussflache des Haupttrégers und der Verbinderplatte am Haupt-
tréager sowie der Spalt zwischen den Verbinderplatten und der Spalt zwischen der Anschluss-
flache des Nebentragers und der Verbinderplatte sind zu beschranken. Jede dieser Fugen darf
maximal 1 mm betragen. Die Nebentréger und die Verbinder miissen zwangungsfrei eingebaut
werden, sofern keine entsprechenden Nachweise gefihrt werden.

Z55047.13 8.06.03-151/13
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Bei BB-Balkenverbindern muss die Breite des Haupttragers oder der Stiitze mindestens gleich
der Schraubenlénge sein. Bei beidseitigen Anschliissen muss die Breite des Haupttragers oder
der Stitze mindestens I+4d aufweisen, wobei | die Lédnge und d der Durchmesser der Schraube
im Haupttrager oder der Stiitze ist. Bei den Verbindern muss die Héhe des Nebentrégers einen
Randabstand von mindestens 10 mm zwischen Schraubenspitze und der angrenzenden
Nebentrageroberflache erlauben.

Die Nebentrigerbreite muss einen Randabstand von mindestens 12,5 mm zwischen den
seitlichen Flachen des Nebentrdgers und den angrenzenden Verbinderkanten zulassen. Die
angrenzenden Verbinderkanten und die Hohe des Nebentragers missen einen Randabstand
von mindestens 15 mm zwischen den oberen und unteren Flachen des Nebentragers und den
angrenzenden Verbinderkanten zulassen.

Der Haupttrager bzw. die Stiitze missen eine ebene Oberflaiche im gesamten Bereich des
Balkenverbinders aufweisen.

Die Anforderungen an die zu verbindenden Holzbauteile sind zu berlicksichtigen.

Der Einbau hat durch Fachkrafte unter der Leitung einer Aufsicht zu erfolgen, diese verfligen
tiber eine geeignete Ausbildung fiir diese Arbeit.

Der Einbau hat in Ubereinstimmung mit den technischen Unterlagen des Herstellers zu erfolgen.

5 Empfehlungen

5.1 Verpackung, Transport und Lagerung

Die BB-Balkenverbinder sind in Kartons verpackt, die den Herstellernamen, Produkttyp, MaRe,
Anzahl, Herstellungsdatum und Einzelheiten tUber die Liefercharge enthalten.

In Bezug auf Transport und Lagerung sollten BB-Balkenverbinder wie {ibliche Metallbauteile
behandelt werden.

5.2 Nutzung, Instandhaltung, Instandsetzung

Die Beurteilung der Brauchbarkeit griindet auf der Annahme, dass eine Instandhaltung
wahrend der angenommenen Nutzungsdauer nicht erforderlich ist. Sollte sich eine Reparatur
als erforderlich erweisen, so erfolgt normalerweise ein Austausch des Balkenverbinders.

Deutsahes Instityge

Banted.m'k ’

Uwe Bender
Abteilungsleiter
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Produktdetails

Verbindungsmittel: Art und GréRen

Schraubendurchmesser Lénge [mm] Art
[mm] Min — max
Schrauben nach EN 14592 mit einer
5,0 80-120 Mindestgewindeldnge von 72 mm
Festigkeitswerte

Charakteristischer Wert des FlieBmoments M, = 5900 Nmm

Charakteristischer Wert des Ausziehparameters f = 10 N/mm®
in Holz mit einer charakteristischen Rohdichte px = 350 kg/m®

BB Balkenverbinder 90x70

Zweiteiliger Verbinder, bestehend aus einer Nebentrégerplatte und einer passenden Haupttragerplatte aus 3,0 mm
dickem, verzinkten Stahlblech $S250GD+2275 nach EN 10346 mit Toleranzen nach EN 10143

A-A
1:1
135

Bild A.1 Nebentragerplatte des Balken- Bild A.2 Haupttragerplatte des Balkenverbinders 90 x 70
verbinders 90 x 70 (® Schrauben fur Stutzenanschluss)

Z255248.13 8.06.03-151/13
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BB Balkenverbinder 125x70

Zweiteiliger Verbinder bestehend, aus einer Nebentragerplatte und einer passenden Hauptirdgerplatte aus 3,0 mm
dickem, verzinkten Stahlblech S250GD+Z275 nach EN 10346 mit Toleranzen nach EN 10143
32,42

(17.6),

A |
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w ) E
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2 |
i
|
g |
|
|
|
|
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18,27
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Bild A.3 Nebentragerplatte des Balkenverbinders 125 x 70

70
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T
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5}

*Fase 5x55° ° 0 A-A
0 1:1
| OK]

@ T ; fyo
< 24,04 N o[l] h
00U, 0.5 [+0.5
55,72 &) & _(‘1- Iﬁl

Bild A.4 Haupttragerplatte des Balkenverbinders 125 x 70(® Schrauben fur Stiitzenanschluss)
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BB Balkenverbinder 150x70

Zweiteiliger Verbinder bestehend, aus einer Nebentragerplatte und einer passenden Haupttrégerplatte aus 3,0 mm
dickem, verzinkten Stahlblech S250GD+Z275 nach EN 10346 mit Toleranzen nach EN 10143

147

10,68,

| 1e27
287

Bild A.5 Nebentrégerplatté des Balkenverbinders 150 x 70

70
5572

"Fase 6x56°

110 V]
136 i 0
i Al
1 | T T I O | a
A-A
1
S S ] O g A1 g TR B

Bild A.6 Haupttragerplatte des Balkenverbinders 150 x 70 (® Schrauben firr Stiitzenanschluss)
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BB Balkenverbinder 190x70

Zweiteiliger Verbinder bestehend, aus einer Nebentrégerplatte und einer passenden Haupttragerplatte aus 3,0 mm
dickem, verzinkten Stahlblech S250GD+2Z7275 nach EN 10346 mit Toleranzen nach EN 10143

187

1098
[9.43

—

3243
18,27
287

Bild A.7 Nebentragerplatte des Balkenverbinders 190 x 70
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\Fase 5x55°

Bild A.8 Haupttragerplatte des Balkenverbinders 190 x 70 (® Schrauben fur Stutzenanschluss)
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Anhang B
Bemessungswerte der Tragfdhigkeit

Die Krafte Fygq und Fzgq wirken in der Symmetrieebene des Balkenverbinders. Die Kraft Fy gq wirkt im Abstand e; vom
Schwerpunkt des Nebentrageranschlusses. Es wird angenommen, dass die Kréfte Fygq und Fzgq direkt am Ende des
Nebentrégers wirken.

Der Haupttrager ist gegen Verdrehen um seine eigene Achse zu sichern. Wenn ein Anschluss nur auf einer Seite eines
Haupttragers oder einer Stiitze ausgefiihrt wird, ist ein Exzentrizitdtsmoment oder ein Biegemoment zu beriicksichtigen.
Dies gilt sinngemafl, wenn sich die Auflagerkrafte auf beiden Seiten des Haupttragers oder der Stutze um mehr als 20 %
unterscheiden.

Bei Anschlissen an Haupttrdger sind samtliche Locher der Hauptiragerplatte mit Schrauben zu versehen, bei
Anschlissen an Stitzen nur die markierten Lécher.

Die Breite der Haupttrdger oder Stiitzen muss mindestens gleich der Schraubenldnge sein, bei beidseitigen
Anschlissen muss die Breite mindestens / + 4d betragen. Hierin ist / die Lange und d der Durchmesser der Schrauben
im Haupttrageranschluss. Der Abstand zwischen Schraubenspitze und Nebentrdgerrand muss mindestens 10 mm
betragen.

Fir die Ermittlung von Bemessungswerten werden die Teilsicherheitsbeiwerte und Modifikationsbeiwerte fir das Holz
oder die Holzbaustoffe verwendet.

Kraftrichtung rechtwinklig zur Plattenebene der Balkenverbinder:

A
Tms
FX Rd :m]n ' (B1)
' BX 'kp 'kmod
YT
Kraftrichtung rechtwinklig zur Einschubrichtung:
By kK. .k
FY,Rd = Y ™p "“mod Me (B.2)
T
Kraftrichtung in Einschubrichtung:
B, -k, -k
Fppa =———2—"+ (B.3)
T
Kraftrichtung gegen Einschubrichtung:
Fzra=0 (B3.a)

Kombinierte Beanspruchung:

2 2 2
{FX,Ed} +(FY,EdJ +[FZ,EGJ <1 (B.4)
Fxra Fy ra Fzrd

Hierin bedeuten:
A, By, By und B; sind Konstanten in kN (siehe Tabelle B.1),

T™,s Teilsicherheitsbeiwert fur Stahl unter Biegebeanspruchung,
Y™MT Teilsicherheitsbeiwert fir Holz oder Holzwerkstoff,

k Faktor zur Berlicksichtigung der charakteristischen Rohdichte des Nebentragers oder des
Haupttragers/Stitze,

k = Py
2 Vsso
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P niedrigere charakteristischen Rohdichte des Nebentragers oder des Haupttragers/Stitze in kg/m?;
Pk < 460 kg/m?,
Kmod Modifikationsbeiwert zur Berlicksichtigung der Lasteinwirkungsdauer und der Holzfeuchte,

ke Faktor zur Beriicksichtigung der Ausmitte der Last Fy gq,
1
ke =
1+ m
4
gy Ausmitte der Last Fygq vom Schwerpunkt des Nebentrageranschlusses in mm (siehe Bild 1),
4 Lange des Balkenverbinders; 90 mm < ¢ £ 190 mm.

Tabelle B.1:  Konstanten A, By, By and Bz

Typ 90x70 125x70 150x70 190x70

A [kN] 243 3,79 4,87 6,22

Bx  [kN] 3,79 5,46 6,27 7,86

By [kN] 5,156 7,73 9,02 11,6

B; [kN] 8,78 12,6 14,5 18,2
Querzug

Falls ein Querzugnachweis erforderlich wird, kann dieser nach EN 1995-1-1 Abschnitt 8.1.4 geflhrt werden.
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Anhang C

BB-Balkenverbinder

Ausflihrung der Schrauben 5,0 x 80 mm nach

Verbindung EN 14592 mit Vollgewinde
unter 35° zur Faserrichtung
des Nebentrdgers eingedreht.

Ansicht *) / /Nebenlra'ger

S

' 1 h
— | N
h B _' F | ns| T8
H P . —_— ha
H=50 \ —t s hs
a1 | '35
Haupttridger .
L -
Draufsicht *)
l—_
oz
o]

€y... Ausmitte der Seitenlast Fy Eq VOM Schwerpunkt des Nebentrdgeranschlusses.

*) Gezeigt wird eine Ausfiihrung, bei der der Verbinder im Haupitrdger eingelassen wurde.
Der Verbinder darf auch direkt, ohne ihn einzulassen, an den Hauptirdger angeschraubt werden.

Mafe in mm

Z60694.13
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Mafe in mm
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Ansicht

Draufsicht

15°< B < 165°

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Symmetrieebene
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Ansicht

MaBe in mm
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