Leistungserklarung
Leistungserkldrung Nr.: 1343-CPR-M 561-2 / 11.14-DE

. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Toge Metallrahmendiibel TU 10

. Typen-, Chargen- oder Seriennummer zur |dentifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11, Abs. 4):
ETA 09/0238, Anhang 2
Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts

. Vorgesehener Verwendungszweck/-e des Bauproduktes gemaR anwendbarer harmonisierter technischer
Spezifikation:

Produkttyp kraftkontrolliert spreizender Dubel
Fiir die gerissener und ungerissener Beton C 20/25-C 50/60 (EN 206), nur fur
Verwendung in Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen

enthaltene GroéRen: 10

Option / Kategorie | Teil 6

Belastung statisch oder quasi-statisch
Werkstoff galvanisch verzinkter Stahl:

Anwendung nur in trockenen Innenrdumen
enthaltene GréRen: 10

. Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR Artikel 11 Abs.
5
Toge Diibel GmbH & Co. KG, lllesheimer Strasse 10, 90431 Nuernberg

. Gegebenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten, der mit den Angaben gemaR Artikel 12,
Abs.2 beauftragt ist: --

. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauproduktes
(gemaR Anhang V): System 2+

7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft,das von einer harmonisierten Norm erfasst ist: --

8. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fur das eine Europaisch Technische Bewertung

ausgestellt worden ist:

Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin

hat folgendes ausgestellt:

ETA-09/0238

auf Grundlage von

ETAG 001-1, ETAG 001-6

Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle 1343-CPR hat nach dem System 2+ vorgenommen

i) Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle.
ii ) laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle.

und hat folgendes ausgestellt: Konformitatszertifikat 1343-CPR-M 56-2 / 11.14.



9. Erklarte Leistung:

Wesentliche
Merkmale

Bemessungsverfahren

Leistung

Harmonisierte
technische
Spezifikation

charakteristische
Zugtragfahigkeit

ETAG 001 Anhang C

Anhang C 1

charakteristische
Quertragfahigkeit

ETAG 001 Anhang C

Anhang C 1

Minimaler Achs- und
Randabstand

ETAG 001 Anhang C

Anhang B 2

Charakteristische
Tragfahigkeit unter
Brandbeanspruchung

ETAG 001 Anhang C

Anhang C 2

ETAG 001-06

10.Die Leistung des Produktes entspricht den erklarten Leistungen im Kapitel 9.

Verantwortlich fir die Erstellung der Leistungserkl&rung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

W fur Y

Waldeﬁiar Gunkel

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH), B.Eng.

Anwendungstechnik und Technsiche Dokumente

Nuernberg, 2014-08-29




Tabelle B 1: Montageparameter

Bohrernenndurchmesser dg 10,0
Bohrerschneidendurchmesser  d., 10.45
Bohrlochtiefe by 55
Effektive Verankerungstiefe hy 2 40
Durchgangsioch im

anzuschlieBenden Anbauteil ds e
Drehmoment Tonat 8

Mindestbauteildicke B 100
Minimaler Randabstand Crin 70
Minimaler Achsabstand Bk 60
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/

¥

NN

Toge Metallrahmendiibel TU 10

Verwendungszweck

Montageparameter

Anhang B 2




Tabelle C 1 _Charakteristische Werte fiir die Bemessungsverfahren A nach ETAG 001,

Diibelbezeichnung TU 10
Stahiversagen fiir Zug- und Quertragfihigkeit
Charakteristische Nexs [kN] 8,0
Zugtragfahigkeit Vs [kN] 4,0
M ris [Nm] 6,1
Herausziehen
Charakterristische Zugtragfahigkeit ;
im Beton C20/25 N [kN] 6.0
Betonausbruch und Spaiten
Effektive Verankerungstiefe hgt [mm] 44
A gerissen Koy [-] 7,2
el ungerissen Koy [-] 10,1
Achsabstand Ser i [mm] 3 X hy
to bruch .
s Randabstand Cern [mm] 1,5 X hy
Achsabstand SerSp 80
Spalten :
pe Randabstand Cer.5p 160
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (pry-out)
k-Faktor k=K [ [-1 | 1,0
Betonkantenbruch
wirksame Dibellange ly= Py [mm] 40
wirksamer Durchmesser . [mm] 10
Teilsicherheitsbeiwert v2"e You? | [-] 1,07

" Parameter relevant fir die Bemessung entsprechend CEN/TS 1992-4:2009
% Parameter relevant fir die Bemessung entsprechend ETAG 001 Anhang C

Toge Metallrahmendiibel TU 10

Leistungsmerkmale
Charakteristische Werte fir Bemessungsverfahren- bzw. Methode A

Anhang C1




Tabelle C 2: Charakteristische Werte bei Brandbeanspruchung

Diibelbezeichnung TU10
Feuerwider-
standskiasse
R 30 Charakteristische Tragfahigkeit Fa 30 [kN] 0,20
R B0 Charakteristische Tragfahigkeit Faksae [kN] 0,18
R 90 Charakteristische Tragfahigkeit Fas90 [kN] 0,14
R 120 Charakteristische Tragféahigkeit Frisiz0 [kN] 0,10
R 30 Achsabstand Sers 120
bis [mm]
R 120 Randabstand Corn 2 het
Toge Metallrahmendiibel TU 10
- 1
Leistungsmerkmale Anhang C

Charakteristische Werte bei Brandbeanspruchung




