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SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la
empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial: arecal Spezial Flex Thermo 20g

Ndmero de articulo: 0893 100 004

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados
No existen mas datos relevantes disponibles.

Utilizacion del producto / de la elaboracién Cola

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Fabricante/distribuidor:

RECA HISPANIA S.A.U.

Avda. Ovidi Montllor No. 7

ES-46960 Aldaya-Valencia

Tel. +34 96 15194-60

Area de informacién: info@recanorm.de

Persona de contacto: info@recanorm.de

1.4 Teléfono de emergencia:

Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses:
+34 91 562 0420

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1 Clasificacién de la sustancia o de la mezcla
Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritacion cutanea.
Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritacién ocular grave.
STOT SE 3 H335 Puede irritar las vias respiratorias.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
Pictogramas de peligro

GHSO07

Palabra de advertencia Atencién

Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:

2-cianoacrilato de etilo

Indicaciénes de peligro

H315 Provoca irritacion cutanea.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H335 Puede irritar las vias respiratorias.

Consejos de prudencia

pP284 [En caso de ventilacion insuficiente,] llevar equipo de proteccion respiratoria.

P280 Llevar guantes de proteccion / gafas de proteccion.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir
aclarando.

('se continua en péagina 2 )
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P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabén.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentacion local/regional/
nacional/internacional.
Datos adicionales:
EUH202 Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los 0jos en pocos segundos. Mantener fuera del
alcance de los nifios.
Etiquetado de los envases cuyo contenido no excede de 125 ml
Pictogramas de peligro

GHSO07

Palabra de advertencia Atencién

Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
2-cianoacrilato de etilo

Indicaciénes de peligro Suprimido

2.3 Otros peligros

Resultados de la valoracion PBT y mPmB

PBT: No aplicable.

mPmB: No aplicable.

SECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes

3.2 Mezclas
Descripcion: Pegamento

Componentes peligrosos:

CAS: 7085-85-0 2-cianoacrilato de etilo 25-<100%
EINECS: 230-391-5 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

Numero de clasificacién: 607-236-00-9

Reg.nr.: 01-2119527766-29-XXXX

Indicaciones adicionales:

El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1 Descripcién de los primeros auxilios

Instrucciones generales: Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.

En caso de inhalacion del producto:

Suministrar aire fresco; eventualmente hacer respiracion artificial, calor. Si los trastornos persisten,
consultar al médico.

Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.

En caso de contacto con la piel:

En caso de contacto con la piel, lavese inmediata y abundantemente con agua y jabon.

En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.

En caso de con los ojos:

En caso de contacto con los o0jos, lavense inmediata y abundantemente con agua y acidase a un médico.
En caso de ingestion:

Enjuagar la boca y beber agua abundantemente.

En caso de ingestidn no provocar el vomito: acudase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta
o el envase.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados No existen mas datos relevantes disponibles.
4.3 Indicacién de toda atencion médicay de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente

No existen mas datos relevantes disponibles.
('se continua en péagina 3)
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SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincion

Sustancias extintoras apropiadas:

CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o
espuma resistente al alcohol.

Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Posible formacion de gases toxicos en caso de calentamiento o incendio.

Durante un incendio pueden liberarse:

Oxidos azoicos (NOx)

Monoxido de carbono y dioxido de carbono

Riesgo de formacién de productos piroliticos toxicos

Bajo determinadas condiciones, durante el incendio pueden generarse rastros de otras materias toxicas.
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo especial de proteccion:

Llevar puesto un aparato de respiracion auténomo.

No aspirar los gases provocados por el incendio o explosion.

Indicaciones adicionales

Refrigerar los depdsitos en peligro con chorro de agua rociada.

Los restos de incendio asi como el agua de extincion contaminada deben desecharse de acuerdo con las
normativas vigentes.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Asegurarse de que haya suficiente ventilacion.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.

No dejar que se introduzca en el alcantarillado ni que contamine las aguas.

6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, absorbente de acidos, absorbente universal).
Asegurar suficiente ventilacion.

Evacuar el material recogido segun las normativas vigentes.

6.4 Referencia a otras secciones

Ver capitulo 7 para mayor informacién sobre una manipulacion segura.

Ver capitulo 8 para mayor informacién sobre el equipo personal de proteccién.

Ver capitulo 10 para mayor informacion sobre "estabilidad y reactividad"

Para mayor informacién sobre como desechar el producto, ver capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulacién segura

Asegurar suficiente ventilacién /aspiracion en el puesto de trabajo.

Asegurar una buena aireacion del local, incluso a nivel del suelo (los vapores pesan mas que el aire).
Prevencion de incendios y explosiones: Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenamiento:

Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Conservar soélo en el envase original.
Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.

Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

Almacenar bajo llave y fuera del alcance de los nifios.

Proteger del calor y de la luz directa del sol.

7.3 Usos especificos finales No existen mas datos relevantes disponibles.
('se continua en pagina 4 )
ESGES —




Ficha de datos de seguridad pagina: 4/8

segun 1907/2006/CE, Articulo 31 fecha de impresion 21.02.2016
Revision: 21.02.2016
Namero de version 2

Nombre comercial: arecal Spezial Flex Thermo 20g

('se continua en péagina 3)

SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion individual

Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

8.1 Parametros de control
Componentes con valores limite admisibles gue deben controlarse en el puesto de trabajo:
7085-85-0 2-cianoacrilato de etilo

LEP (E) Valor de larga duracion: 0,2 ppm
DNEL

7085-85-0 2-cianoacrilato de etilo
Inhalatorio Langzeit, Lokale Effekte 9,25 mg/m3 (all)
9,25 mg/m3 (ber)
Langzeit, Systemische Effekte 9,25 mg/m3 (all)
9,25 mg/m3 (ber)

Indicaciones adicionales:

Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracion.

Asegurar una buena ventilacién en el lugar de trabajo. La Humedad relativa debe de ser de al menos 50-
60%.

8.2 Controles de la exposicion

Equipo de proteccion individual:

Medidas generales de proteccion e higiene:

Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos quimicos.

Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.

Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

No respirar los gases /vapores /aerosoles.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Proteccion respiratoria:

Si la ventilacién es insuficiente, usar proteccion respiratoria.

Filtro B

Proteccién de manos:

Guantes de proteccion (EN 374)

Antes de cada uso, comprobar el estado de los guantes de seguridad.

El material del guante debera ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Seleccion del material de los guantes en funcién de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y
degradacion.

Material de los guantes

Guantes de proteccion quimica adecuados son, por ejemplo:

;I'iempo de permeacioén / tiempo de penetracion: = 60 minutos (DIN EN 374):
Chloropren Nitril I, Nr. 0727
Butyl, Nr. 0898

Tiempo de permeacién / tiempo de penetracion: = 30 minutos (DIN EN 374):
Chloropren Nitril Il, Nr. 0717

Nitril I, Nr. 0730, 0732, 0733, 0736, 0737, 0738, 0739 oder 0836

Viton, Nr. 0890

Butyl II, Nr. 0897

él fabricante KCL (e-mail: vertrieb@kcl.de).

Esta recomendacion se basa exclusivamente a la resistencia quimica y a la prueba realizada segun la
norma EN 374 bajo condiciones de laboratorio.

Segun aplicacién pueden resultar diferentes requisitos. Por lo tanto seguir las recomendaciones del
fabricante de guantes de proteccion.

La eleccién del guante adecuado no depende Unicamente del material, sino también de otras
caracteristicas de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto

esta fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de antemano, de modo
('se continua en pagina 5)
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que los guantes deberan ser controlados antes de su utilizacion.
Tiempo de penetracién del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetracién exacto deberéa ser pedido al fabricante de los guantes. Este
tiempo debe ser respetado.
No son adecuados los guantes compuestos por los siguientes materiales: Guantes de tela
Proteccion de ojos: Gafas de proteccién

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
Datos generales

Aspecto:
Forma: Liquido
Color: Negro
Olor: Irritante

Umbral olfativo: No determinado.

valor pH: No determinado.

Cambio de estado
Punto de fusidon /campo de fusién: Indeterminado.
Punto de ebullicién /campo de ebullicién: Indeterminado.

Punto de inflamacion:
Inflamabilidad (sélido, gaseiforme):
Temperatura de ignicién:

Temperatura de descompaosicién:

>80 °C

No aplicable.

No determinado.

Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable.

Peligro de explosién: El producto no es explosivo.

Limites de explosién:
Inferior: No determinado.
Superior: No determinado.

Presién de vapor: No determinado.

Densidad: 1,06 g/cm3 (DIN 51757)
Densidad relativa No determinado.
Densidad de vapor No determinado.
Velocidad de evaporacion No determinado.

Solubilidad en / miscibilidad con

agua: Hidrolizado.
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): No determinado.
Viscosidad:

Dindmica a 25 °C: 200 - 400 mPas

No determinado.
No existen mas datos relevantes disponibles.

Cinematica:
9.2 Otros datos

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad No existen mas datos relevantes disponibles.
10.2 Estabilidad quimica

Descomposicion térmica/ condiciones que deben evitarse:
Proteger del calor y de la luz directa del sol.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Polimerizacién con generacion de calor.

Reacciona con alcoholes, aminas, acidos acuosos y alcalis.

10.4 Condiciones que deben evitarse No existen mas datos relevantes disponibles.
('se continua en pagina 6 )
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10.5 Materiales incompatibles: No existen mas datos relevantes disponibles.
10.6 Productos de descomposicion peligrosos:
Ningunos productos de descomposicion peligroses si se usa de acuerdo a lo prescrito.

SECCION 11: Informacion toxicoldgica

11.1 Informacion sobre los efectos toxicolégicos
Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificacién:

7085-85-0 2-cianoacrilato de etilo
Oral  LD50 >5000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermal LD50 >2000 mg/kg (rab) (OECD 402)

Efecto estimulante primario:

Corrosion o irritacién cutaneas

Provoca irritacion cutanea.

Lesiones o irritacién ocular graves

Provoca irritacién ocular grave.

Sensibilizacion respiratoria o cutanea

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.

Indicaciones toxicologicas adicionales:

El producto es una preparacion para la cual no existen datos de toxicidad experimentalmente
comprobados.

Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion)
Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.
Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Toxicidad para la reproduccion

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicion Unica

Puede irritar las vias respiratorias.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicion repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.

Peligro de aspiracion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

SECCION 12: Informacion ecoldgica

12.1 Toxicidad

Toxicidad acuética: No existen mas datos relevantes disponibles.

12.2 Persistenciay degradabilidad No existen mas datos relevantes disponibles.
12.3 Potencial de bioacumulacion No existen mas datos relevantes disponibles.
12.4 Movilidad en el suelo No existen mas datos relevantes disponibles.
Indicaciones medioambientales adicionales:

Indicaciones generales:

Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificacion): escasamente peligroso para el agua
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infilire en aguas subterraneas, aguas superficiales
0 en alcantarillados.

12.5 Resultados de la valoracién PBT y mPmB

PBT: No aplicable.

mPmB: No aplicable.

12.6 Otros efectos adversos No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendacion: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
('se continua en pagina 7))
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Catélogo europeo de residuos

08 00 00 RESIDUOS DE LA FABRICACION, FORMULACION, DISTRIBUCJON Y UTILIZACION (FFDU)
DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VITREOS), ADHESIVOS,
SELLAN- TES Y TINTAS DE IMPRESION

08 04 00 Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyendo productos de impermeabilizacion)

08 04 09* Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes organicos u otras sustancias
peligrosas

Embalajes sin limpiar:

Recomendacion: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

Catalogo europeo de residuos

15 00 00: RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA; MATERIALES DE
FILTRA- CION Y ROPAS DE PROTECCION NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORIA

15 01 00: Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)

15 01 10: Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan contaminados por ellas

SECCION 14: Informacion relativa al transporte
14.1 NGmero ONU

ADR, IMDG Suprimido

IATA UN3334

14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR, IMDG Suprimido

IATA AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S.

(Cyanoacrylate ester)
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR, ADN, IMDG

Clase Suprimido

IATA

Class 9 Materias y objetos peligrosos diversos
Label 9

14.4 Grupo de embalaje

ADR, IMDG, IATA Suprimido

14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable.

14.6 Precauciones particulares paralos usuarios No aplicable.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo I

del Convenio MARPOL y el Cédigo IBC No aplicable.

Transporte/datos adicionales:

IATA

Observaciones: Primary packs containing less than 500ml are

unregulated by this mode of transport and may be
shipped unrestricted.
"Reglamentacion Modelo" de la UNECE: Suprimido

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1 Reglamentacion y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas
para la sustancia o la mezcla

Disposiciones nacionales:

Clase de peligro para las aguas: CPA 1 (autoclasificacion): poco peligroso para el agua.
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15.2 Evaluacion de la seguridad quimica:
Una evaluacion de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

('se continua en pagina 7)

SECCION 16; Otra informacion

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantia alguna
de cualidades del producto y no generan ninguna relacion juridica contratual.

Frases relevantes

H315 Provoca irritacion cutanea.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H335 Puede irritar las vias respiratorias.
Abreviaturas y acrénimos:

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

* Datos modificados en relacién ala versiéon anterior
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