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Nummer

Inhaber

Produkt
Bezeichnung

Details

Besonderheiten

Ergebnis

Ift-Nachweils

Klassifizierungsbericht

23-003562-PR0O1 (NW-A01-05-de-01)

RECA NORM GmbH
Am Wasserturm 4
74635 Kupferzell
Deutschland

einbruchhemmendes Dreh-Kipp-Fenster
Lieferbezeichnung: PaX secura 200

material Polyvinylchlorid hart (PVC-U), mit Aussteifungsprofil;
Angrifisseite Schliel3flache nach EN 12519; 6ffnungsart Dreh-
Kipp; Augenmar (B x H) 970 mm X 950 mm); Beschlag: Hersteller
PaX AG, - Ingelheim; renstergrit Hoppe 100; Einbruchhemmende
Verriegelungspunkte 10; Falzluftbegrenzer 1 ; vSG: Hinweis Klasse: P4A
nach EN 356; Hinweis: Hinweis zZweiseitig mit je 4 Turbo-
schrauben 7,5 x 182 und Randabstand 30 mm befestigt,
Fuge 20 mm

zweiseitig mit je 4 Turboschrauben 7,5 x 182 und Randab-
stand 30 mm befestigt, Fuge 20 mm

Einbruchhemmung nach EN 1627:2011-05

@ Klasse: RC 2/ RC 2N

ift Rosenheim
20.06.2024

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH) Simon Stler

Prifstellenleiter
Sicherheitstechnik

ift Rosenheim GmbH

Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Prifingenieur
Sicherheitstechnik

Kontakt Prifung und Kalibrierung — EN ISO/NEC 17025 Notified Body 0757
Tel.: +40 8031 261-0 Inspektion — EN ISO/IEC 17020 otfed Body
Fax: +49 8031 261-290 Zertifizierung Produkte — EN ISO/IEC 17065

www. ift-rosenheim.de Zertifizierung Managementsysteme — EN ISQ/IEC 17021 PUZ-Stelle: BAY 18

ift

ROSENHEIM

Grundlagen *)
EN 1627:2011-05

*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)

Prifbericht; 23-003562-PR0O1 PB-
A01-05-de-01
Darstellung

Verwendungshinweise

Die Ergebnisse gelten fur den in
EN 1627, Anhang D geregelten
erweiterten Anwendungsbereich.

Gultigkeit
Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Ak-
tualitat der Grundlagen sowie die
Ubereinstimmung des Produkts
zu beachten.

Veroffentlichungshinweise

Es qilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-Prifdokumen-
tationen".

www.ift-rosenheim.de/ift-qeprueft
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