Bals B=16 Verbindungs- FABATypA6,5xL

- : element Kopfform &hnlich DIN ISO 1479
V—M:S . r“:’a : mit Dichtscheibe = @16 mm
-\ <} I RE Werkstoffe Schraube:
- - nichtrostender Stahl

DIN EN 10088, Werkstoff-Nr. 1.4301

@ - Scheibe:
. o nichtrostender Stahl

DIN EN 10088, Werkstoff-Nr. 1.4301
mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung
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L = min 70
-]
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i Hersteller REISSER-Schraubentechnik GmbH
L @47 Fritz-Muller-StraRe 10
T | ges D - 74653 Ingelfingen-Criesbach
[ a7 2105 Vertrieb REISSER-Schraubentechnik GmbH
B6.5 sws Fritz-Miller-Strale 10

M7 55 D - 74653 Ingelfingen-Criesbach
? Tel.  +49(0) 7940 127 -0
' Fax: +49 (0) 7940 127 - 123

Internet: www.reisser-screws.com

Bauteil Il: Nadelholz der Fertigkeitsklasse C24 nach nach DIN EN 14081-1 in Verbindung mit

Einschraubtiefe DIN 20000-5
lef 2 45 mm Sandwichelementdicke d oder D in [mm]

30 40 50 60 70 | 8 | 100 | 120 2 140

vorbohren mit 24,8
= 040 0772 | 077® | 0779 | 077¥ | 077 | 0772 | 0779 | 0779 | 0779
= £ o050 132 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
x % 0,55 | 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
'E‘é > 083 200 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
€3 _‘E" 075 | 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
2o % o088 240 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
22 9 00| 240 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
EE _. 040 1599 | 1599 | 150% | 1509 | 1599 | 1509 | 1592 | 1509 | 1599
%@ £ o5 | 182 | 18 | 1882 | 189 | 1882 | 1,82 | 182 | 1882 | 1882
g%o £ os5| 200 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
T 53 Z 063 22 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20
= E 075 | 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80
%%“ZJ E 0,88 | 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80
@ » 0 1,00 | 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

5,0 55 7,0 11,0 15,0 15,0 15,0 15,0

max. Kopfauslenkung u
in [mm)]
|

P :
"\ Dentschies institut [
Weitere - Bei Bauteil | aus $320GD oder S350GD diirfen die mit ? indizierten Werte um 8% vergroRert werder . technik
Festlegungen: - Die Werte Ney und Vax sind mit den nach Abschnitt 3.2.3 mit fucy = 70 - 10° - 2 (py In kg/m® mit p, < Sod Rgmpptechnik 2
und mit dem FlieBmoment My« = 9742 Nmm ermittelten Werten Ny und Ve zu vergleichen. Der jeweilsikleinere2s /I
Wert ist maflgebend. e

Charakteristische Tragfahigkeitswerte Anlage 5.4 . o
Schrauben fiir das Verbindungselement zur allgemeinen bauaufsichtlichen

FABA Tvo A 6.5 x L Zulassung Nr. Z-14.4-407
yp 9 X vom 12. Februar 2014






