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Werk 2, D 
  

Diese Europäische Technische Bewertung 
enthält 

17 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser 
Bewertung sind. 

Diese Europäische Technische Bewertung 
wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von 

EAD 330250-00-0601  
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Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer 
Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere 
Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein. 

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und 
ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen 
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu 
kennzeichnen. 

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung 
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011. 



  

 

Europäische Technische Bewertung 

ETA-17/0194 

 

 
Seite 3 von 17 | 31. Mai 2018 

Z20782.18 8.06.01-865/13 

Besonderer Teil 

1 Technische Beschreibung des Produkts 

 Das Injektionssystem VMZ dynamic ist ein kraftkontrolliert spreizender Verbunddübel, der aus 
einer Mörtelkartusche VMZ oder VMZ Express, einer Ankerstange mit Spreizkonen mit 
Außengewinde, einem Zentrierring (nur für die Durchsteckmontage), einer Kegelpfanne, einer 
Sechskantmutter mit kugeliger Auflagefläche und einer Sicherungsmutter besteht. Für die 
Vorsteckmontage wird eine Kegelpfanne mit Bohrung verwendet. Alternativ zur 
Sechskantmutter mit kugeliger Auflagefläche kann auch eine Kugelscheibe und eine 
Sechskantmutter verwendet werden.  
Die Kraftübertragung erfolgt über die mechanische Verzahnung einzelner Konen im 
Injektionsmörtel und weiter über eine Kombination aus Halte- und Reibungskräften im 
Verankerungsgrund (Beton). 
Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben. 

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen 
Bewertungsdokument 

 Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel 
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.  

 Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu 
Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 50 
Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt 
werden, sondern sind lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf 
die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks. 

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung 

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)  

Wesentliches Merkmal (Bewertungsmethode A) Leistung 

Charakteristischer Ermüdungswiderstand unter zyklischer Zugbeanspruchung 

Charakteristischer Stahlermüdungswiderstand  ∆𝑁𝑅𝑘,𝑠,0,𝑛 (𝑛 = 1 bis 𝑛 = ∞)  

Siehe 
Anhänge C 1 
und C 2 

Charakteristischer Ermüdungswiderstand für Betonversagen, Herausziehen, 
Spalten und lokaler Betonausbruch 
 ∆𝑁𝑅𝑘,𝑐,0,𝑛  ∆𝑁𝑅𝑘,𝑝,0,𝑛  ∆𝑁𝑅𝑘,𝑠𝑝,0,𝑛  ∆𝑁𝑅𝑘,𝑐𝑏,0,𝑛 (𝑛 = 1 bis 𝑛 = ∞) 

Charakteristischer Ermüdungswiderstand für kombiniertes Herausziehen-
/Betonversagen  ∆𝑁𝑅𝑘,𝑝,0,𝑛 (𝑛 = 1 bis 𝑛 = ∞)

Charakteristischer Ermüdungswiderstand unter zyklischer Querbeanspruchung 

Charakteristischer Stahlermüdungswiderstand ∆𝑉𝑅𝑘,𝑠,0,𝑛  (𝑛 = 1 bis 𝑛 = ∞) 

Siehe 
Anhänge C 1 
und C 2 

Charakteristischer Ermüdungswiderstand für Betonkantenbruch 
 𝑉𝑅𝑘,𝑐,0,𝑛 (𝑛 = 1 bis 𝑛 = ∞) 

Charakteristischer Ermüdungswiderstand für Betonausbruch 
 ∆𝑉𝑅𝑘,𝑐𝑝,0,𝑛 (𝑛 = 1 bis 𝑛 = ∞) 
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