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LEISTUNGSERKLARUNG

im Sinne der Bauprodukte-Verordnung (EU) Nr.305/2011

1. Kenncode des Produkttyps

2. Typen-, Chargen-,
Seriennummern oder anderes
Kennzeichen zur Identifikation

3.  Verwendungszweck

4, Kontaktanschrift des Herstellers

5 System oder Systeme zur
Bewertung und Uberprifung der
Leistungsbestandigkeit

6. Referenzdokument

7. Eota Stelle / Nummer

8. Durch Zertifizierungsstelle
vorgenommen

9. Erklarte Leistung

10.

Nr.: LE_09 0301 _DE

BB Balkenverbinder
Abmessungen: siehe ETA-09/0301

ETA-09/0301
Chargennummer: siehe Etikett

Verbinder fur Holzbauteile (Haupt- und
Nebentrager oder Stiitze und Nebentrager)
gemaf ETA-09/0301

BB Stanz- und Umformtechnik GmbH
Nordhauser Str. 44
06536 Berga

System 2+

ETA-09/0301
Deutsches Institut flir Bautechnik, Berlin

- Erstinspektion des Werks und der
werkseigenen Produktionskontrolle

- Laufende Uberwachung, Bewertung und
Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle

- Ergebnis im Konformitatszertifikat 0769-CPD-
6030

Siehe ETA-09/0301

Die Leistung des Produkts gemafl? den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten

Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fur die Erstellung dieser
Leistungserklarung ist der Hersteller gemal Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

7..C

Gunther Blesch
(Geschaftsfuhrer)
Berga, 13.01.2017

BB Stanz- und Umformtechnik GmbH
Nordhauser Stralle 44 Telefon:

Telefax:

06536 Berga

Y
B3

+49 (0) 34651 2988-0
+49 (0) 34651 2988-20

info@bb-berga.de
www.bb-berga.de

























Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Europdische Technische Zulassung
ETA-09/0301 Seite 8 von 19 | 26. Juni 2013

Der Hersteller hat eine Konformitédtserklarung abzugeben mit der Aussage, dass das Bau-
produkt mit den Bestimmungen der am 25. Juni 2013 erteilte europaischen technischen
Zulassung ETA-09/0301 Ubereinstimmt.

3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stelle

Die zugelassene Stelle hat die folgenden Aufgaben in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
des Prif- und Uberwachungsplans durchzufiihren:

- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,
- laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produk-
tionskontrolle.
3.2.21 Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle

Die zugelassene Stelle hat in Ubereinstimmung mit dem festgelegten Pruf- und Uber-
wachungsplan sicher zu stellen, dass das Werk und insbesondere das Personal und die
Ausriistung sowie die werkseigene Produktionskontrolle geeignet sind, eine fortlaufende und
ordnungsgemafle Fertigung der Balkenverbinder entsprechend dieser europaischen
technischen Zulassung zu gewahrleisten.

3222 Laufende Uberwachung
Die zugelassene Stelle hat das Werk mindestens zweimal jahrlich zur Routinelberprifung
aufzusuchen. Es soll dabei unter Beriicksichtigung des Priif- und Uberwachungsplans
sichergestellt werden, dass das System der werkseigenen Produktionskontrolle und die
angegebenen Herstellungsprozesse eingehalten werden.

3.2.2.3 Sonstige Aufgaben der zugelassenen Stelle
Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angefiihrten MaRnahmen
festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen
Bericht zu dokumentieren.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und der laufenden Uberwachung miissen von der
Zertifizierungsstelle auf Anforderung dem Deutschen Institut fir Bautechnik zur Verfiigung
gestellt werden.
Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformitats-
zertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass die werkseigene Produktionskontrolle mit den
Bestimmungen dieser européischen technischen Zulassung iibereinstimmt.
Wenn die Bestimmungen der européischen technischen Zulassung und des zugehérigen Priif-
und Uberwachungsplans nicht mehr erfullt sind, hat die Zertifizierungsstelle das
Konformitatszertifikat zurtickzuziehen und unverziiglich das Deutsche Institut fir Bautechnik zu
informieren.

3.3 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf jeder Verpackung mit BB-Balkenverbindern anzubringen. Hinter
den Buchstaben ,CE" sind die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle anzugeben
sowie die folgenden zusatzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Herstellers (fur die Herstellung verantwortliche juristische Person),
- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,

- Nummer des EG-Konformitatszertifikat fiir die werkseigene Produktionskontrolle,

- Nummer der europaischen technischen Zulassung,

- Nummer der Leitlinie fir diese europaische technische Zulassung (ETAG 015),

- Name und GréRe des Produkts.
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4 Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

4.1 Herstellung

BB-Balkenverbinder missen entsprechend den Bestimmungen der européischen technischen
Zulassung unter Anwendung der in der Uberpriifung der Fertigungsanlage durch die notifizierte
Uberwachungsstelle festgestellten und in der technischen Dokumentation beschriebenen
Herstellungsprozesse hergestellt werden.

Die europaische technische Zulassung wurde fiir das Produkt auf der Grundlage abgestimmter
Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt sind und
der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Anderungen am Produkt
oder am Herstellungsverfahren, die dazu filhren kénnten, dass die hinterlegten Daten und
Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einfilhrung dem Deutschen Institut fir
Bautechnik mitzuteilen. Das Deutsche Institut fir Bautechnik wird darliber entscheiden, ob sich
solche Anderungen auf die Zulassung und folglich auf die Gilltigkeit der CE-Kennzeichnung auf
Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zusatzliche Beurteilung
oder eine Anderung der Zulassung erforderlich ist.

4.2 Einbau
Die Verbindung mit BB-Balkenverbindern wird fiir den vorgesehenen Verwendungszweck unter
folgenden Voraussetzungen als geeignet angesehen:;

Der Anschluss der Verbinder an die Bauteile erfolgt im Werk. Die Verbinder und die damit
verbundenen Holzbauteile sind entsprechend dem Anhang C anzuordnen.

Der Haupttréger oder die Stiitze miissen unter den Verbinderplatten frei von Baumkanten sein.
Wenn am Haupttrdger nur an einer Seite ein Nebentrdger angeschlossen wird, ist das
Versatzmoment M, = F, (By/2) beim Nachweis des Haupttrédgers und seiner Auflager zu
berilicksichtigen. )
Dabei ist: F, Auflagerkraft des Nebentragers

By Breite des Haupttragers

Dies gilt sinngemaR, wenn am Haupttrager an beiden Seiten Nebentréger angeschlossen sind,
bei denen die Auflagerkrafte um mehr als 20 % differieren.

BB-Balkenverbinder missen an Nebentridgern und an Haupttragern oder Stiitzen mit Schrauben
gemal Tabelle in Anhang A befestigt werden.

Alle Lécher an Nebentragern und an Haupttragern missen mit Schrauben versehen werden.
Die Anordnung der Schrauben fiir den Anschluss an Stitzen ist auf den Produktzeichnungen
dargestellt.

Die Bemessung und Konstruktion der Verbindungen ist nach den am Ort der Verwendung des
Zulassungsgegenstandes geltenden nationalen Bestimmungen nach dem Konzept der
Teilsicherheitsheiwerte durchzufiihren, z. B. nach dem Eurocode 5.

Bei der Bemessung muss ein Aufspalten des Haupttragers oder des Nebentragers durch
Zugkrafte rechtwinklig zur Faser bericksichtigt werden.

Die BB-Balkenverbinder diirfen nur fiir Anschlilsse an verdrehungssteife und gegen Verdrehen
ausreichend gesicherte Haupttrager verwendet werden.

Der Spalt zwischen der Anschlussflache des Haupttrégers und der Verbinderplatte am Haupt-
tréager sowie der Spalt zwischen den Verbinderplatten und der Spalt zwischen der Anschluss-
flache des Nebentragers und der Verbinderplatte sind zu beschranken. Jede dieser Fugen darf
maximal 1 mm betragen. Die Nebentréger und die Verbinder miissen zwangungsfrei eingebaut
werden, sofern keine entsprechenden Nachweise gefihrt werden.
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